
Gefahrenmeldeanlage
Das Formular bietet einen ersten Einblick in die Gefahrenmeldetechnik. 
Eine Übersicht von Komponenten und Systemeigenschaften soll Ihnen bei der Planung helfen. 

Wir empfehlen: 
Eine Beratung am Objekt verhindert Schwachstellen und hilft beim optimalen Einsatz der Komponenten. 
Unsere Konzepterstellung bietet individuell auf Sie und Ihr Objekt zugeschnittene Lösungen.

Grundsätzliches
Was möchten Sie sichern (Bsp.: Haus, Wohnmobil, Lagerhalle,…)?

Sie benötigen Sicherheit und Schutz auch während des Aufenthaltes im Objekt. Rechnen Sie alle 
potenziellen Ein- und Ausgänge für die Außenhautsicherung zusammen. Geben Sie die Anzahl der 
benötigten Tür- und Fensterkontakte im Formular an.

Sicherheit und Schutz bietet auch die Fallen-Sicherung. Berücksichtigen Sie nur zentrale und spezifische 
Punkte im oder am Objekt. Geben Sie die Anzahl benötigter Komponenten im Formular an.

Tipp: Ein Fensterkontakt verhindert nicht das einschlagen der Scheibe. Bewegungsmelder würden das 
weitere Eindringen in das Objekt erkennen und melden. 

Geben Sie für die Funksignalschätzung die Seitenlänge und Höhe des Objektes an. 

Länge in Meter ca.: Breite in Meter ca.: Etagen Anzahl:

Ist ein Stromanschluss vorhanden?

Ist ein Telefonanschluss vorhanden?     

Ist eine Internetleitung vorhanden?

Möchten Sie Ihr System mit einem zusätzlichen Telefonanschluss ausstatten?
Um höchste Sicherheit zu garantieren empfehlen wir ein GSM Modul als Notfallsystem. 

Möchten Sie Ihr System über den Computer und das Internet bedienen?
Erhöht die Bedienfreundlichkeit und bietet neue Möglichkeiten.

Bedienung und De-/Aktivierung

 x Bedienteil mit Zahlencode  x Fernbedienung

 x Schlüsselschalter  x Chipkarte/ Anhänger 

ja

ja

Standard ISDN VOIP

ja
nein

ja
nein

ja
nein



Komponenten

 x Bewegungsmelder  x Außen-Bewegungsmelder

 x Bewegungsmelder Haustier Haustiergewicht in kg ca. 

 x Türkontakt  x Fensterkontakt

 x Türkontakt mit Verriegelung  x Fensterkontakt  mit Verriegelung

 x Feuermelder  x Gasmelder 

 x Erschütterungsmelder  x Glasbruchmelder

 x Wasserfühler  x Temperaturfühler

Erweiterungen

 x Lausch- bzw. Kommunikationsfunktion pro Anlage und Raum 
  In das Objekt rein hören und sprechen 

 x Panik bzw. Notruffunktion pro Anlage (s. Ortungssysteme)
  Benachrichtigung von zuständigen Stellen wie z.B. Polizei, Arzt, Zentrale und anderen.

 x Kamerafunktion pro Anlage (s. Videoüberwachung)
  Versenden von Bildern zu Direktauswertung

 x Steckdosen und Schalter pro Anlage (s. Hausautomation)
  Schalten von Licht und Elektrogeräten

Bitte geben Sie noch Ihre E-Mail, Telefon oder Faxnummer für unsere Rückmeldung an.
Mehrere Angaben durch Semikolon „ ; “ trennen

Achten Sie bitte drauf, dass alle wichtigen Felder ausgefüllt und Ihre Kontaktdaten richtig eingetragen sind.

Wir werden Ihre Anfrage in kürze bearbeiten und Ihnen einmalig, unverbindlich und kostenfrei Informationen 
zu Ihrem Vorhaben zuschicken. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Produkten und freuen uns 
auf Ihre spätere Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen www.comp-tent.de 
Inhaber: Slawomir Jan Brisch 
Friedhofstraße 33 
46562 Voerde NRW 
Telefon: +49 (0)151/10295208 
E-Mail: info@comp-tent.de

ABSENDEN

http://www.comp-tent.de/
mailto:info@comp-tent.de
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